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Sistema casero de tratamiento de aguas jabonosas

Eckhard Boege

Rolf Kral – Sosa Acosta

Coatepec, Ver., Julio de 2002
Sistema casero de tratamiento de aguas jabonosas 

El sistema casero de tratamiento de aguas jabonosas es una forma sencilla de limpiar el agaua uitilizada para la regadera, lavar trastes, lavado de ropa, etc. 

El agua que sale del sistema puede ser utilizada para riego, o se deja desembocar a un estanque que aporta una gran cantidad de especies (plantas acuáticas, insectos como libélulas y otras, peces, ranas, etc.) al ambiente de un jardín. Si el estanque se llena, simplemente se deja que el agua salga y riegue las plantas de sus orillas.

El paso del agua por el sistema no es rápido, suele salir a manera de “goteo” o pequeño chorro, así que no hay peligro de inundaciones.

Requerimientos: 

Separación de la tubería para aguas negras (WC) y aguas jabonosas (regadera, lavamanos, etc.)

Antes de entrar a las cajas de tratamiento, el agua tiene que pasar un registro con trampa de grasas, para que éstas no lleguen a las cajas de tratamiento. De vez en cuando, hay que abrir el registro y sacar la capa de grasas.

Registro de aguas jabonosas con trampa de grasas, vista lateral
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Construcción de las cajas de tratamiento.

La caja de entrada es más grande y tiene más altura que las demás, para disponer de un reservorio en caso de descargas rápidas de aguas jabonosas.
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Cajas de tratamiento, vistas desde arriba

Material: Placas de cemento o ladrillo repellado.

Repello fino, para que no haya filtraciones.

Medidas interiores de cada caja:

Ancho: 50cms.

Largo: 50 cms.

Profundidad: 50 a 70 cms.
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Tubos: Tubos de PVC de 2 o 3 pulgadas de

diámetro
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	Una vez terminadas las cajas, se llenan con grava hasta el nivel de salida del agua y se siembran plantas acuáticas (papyrus, lirio acuático)
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	Estanque con plantas acuáticas recien sembradas.
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	Sistema funcionado. Las cajas de tratamiento ya no se ven por la cobertura vegetal
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	Sistema funcionando.

El estanque con plantas, después de algunos meses de haberlo establecido.
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Caja de entrada
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Cajas de tratamiento, vistas desde arriba�

Material: Placas de cemento o ladrillo repellado. Repello fino, para que no haya filtraciones.
Medidas interiores de cada caja: 
Ancho: 50cms.
Largo: 50 cms.
Profundidad: 50 a 70 cms.�
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